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ARRANQUE EN CALIENTE
Para arrancar el motor que ya está caliente (rearranque en caliente):
1. Bombee la pera del cebador hasta ver fluir al depósito el combustible 

a través del tubo de retorno. El flujo de combustible debería estar 
casi limpio, no lleno de espuma ni de burbujas.

2. Gire la palanca del estrangulador hasta la posición “  ” “OPEN” , y 
desplace el interruptor Stop a la posición “  /ON”.

3. Deje el gatillo del acelerador en la posición de ralentí y tire de la 
empuñadura del arrancador .

4. Si el motor no arranca después de tres o cuatro intentos, siga las 
instrucciones del apartado “Procedimiento de arranque en frío”.
Si el motor no arranca después de haber seguido los procedimientos 
arriba descritos, póngase en contacto con un distribuidor autorizado 
de MARUYAMA

PARA PARAR EL MOTOR
1. Suelte el gatillo del acelerador.
2. Deslice el interruptor de parada hasta la posición “  /OFF”.

 /ON

 /OFF
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OPERACION DE LA CORTADORA DE MALEZA
Las cortadoras de maleza de MARUYAMA han sido diseñadas y probadas en el corte de casi cualquier tipo 
de pasto, maleza gruesa y vegetación tupida. A medida que usted continúa usando el equipo muchas de 
las tareas se le harán más fáciles.
PRECAUCION -  Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD en cuanto al uso apropiado de la cortadora 

de maleza que se encuentran en la página ES-1.
PRECAUCION - Observe todas la precauciones que aparecen en la cortadora de maleza.
PRECAUCION -  Use el tipo el tipo de cuchilla apropiada para la máquina y aprobado para realizar la tarea 

a realizar.
PRECAUCION -  Siempre use el Arnés para el Hombro cuando opere la cortadora de maleza con una cu-

chilla metálica. La cortadora de maleza debe ponerse en el lado derecho del operador 
cuando se usa una cuchilla metálica.

PRECAUCION -  Siempre verifique que la cuchilla se ha instalado para girar en la dirección apropiada y que 
todos los elementos de fijación e instalación están correctamente colocados y asegura-
dos.

PRECAUCION - Quite el elemento de inmovilización (Llave Hexagonal deh 4mm) antes de operar el equipo!
PRECAUCION -  No use una cuchilla sin filo, averiada o que produce vibración al usarse. Cuando la cuchi-

lla se atasca con desperdicios apague el motor inmediatamente y limpie la cuchilla.
PRECAUCION -  Cuando corte vegetación tupida o arbustos pequeños use el método apropiado para evitar 

el peligroso “KICK BACK” (que se ilustra en la figura).

Zona libre de Rebote
PELIGRO
Zona de Rebote

Direccion de
Rotacion

CORRECTO INCORRECT

Direccion de
Rotacion

AJUSTE DEL CARBURADOR
El carburador ha sido cuidadosamente calibrado en fábrica y no 
debe requerir posteriores ajustes. Unicamente la velocidad de 
marcha en vacío puede ajustarse girando el tornillo de ajuste de 
velocidad de marcha en vacío (véase la Figura). La velocidad 
correcta del ralentÍ para los modelos BC360HT, BC360HE es de 
2500 a 2900 RPM, y pala los model BC420HE es de 2400 a 2800 
RPM (o justo por debajo de la velocidad del embrague). Al girar el 
tornillo de ajuste en la dirección de las manecillas del reloj se 
aumenta la velocidad de marcha en vacío.
Si se necesitan mayores ajustes, por favor póngase en contacto 
con un distribuidor local autorizado por MARUYAMA.

Perno de Ajuste de Ralenti
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LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL CILINDRO
1. Retire la cubierta del filtro de aire.
2. Retire la tapa de bujía.
3. Afloje el pomo y levante la tapa del cilindro. Limpie toda la suciedad y los residuos de las aletas de 

enfriamiento y alrededor de la base del cilindro. Vuelva a instalar la tapa del cilindro y la cubierta del filtro 
de aire.

MANTENIMIENTO REGULAR
FILTRO DE AIRE
El filtro de aire debe limpiarse cada vez que se ha usado la cortadora de maleza (o aún con más frecuencia 
en condiciones extremas). Remueva la cubierta del filtro y saque el elemento. Lave el elemento en kerosén 
o con un detergente en agua tibia. Y luego, séquelo, exprimiéndolo. Aplique aceite (#30 wt.) al elemento de 
espuma y remueva el exceso de aceite. Arme y vuelva a instalar el filtro de aire y la cubierta del element.

BUJIA
La bujía debe removerse del motor después de 25 horas de 
operación. Limpie los electrodos con un cepillo fuerte. Ajuste 
la distancia o luz entre electrodos a unos 0.6 - 0.7 mm. (vea 
la figura).
Reemplace la bujía si está averiada o dañada por el aceite. 
La vida útil de una bujía es de aproximadamente 100 horas.
PRECAUCION - No apriete demasiado la bujía. El esfuerzo 
de torsión correcto es de 10.7-16.6N • m(100 -160 kgf • cm)

0.6-0.7mm
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ALMACENAMIENTO
Para almacenamiento de la cortadora de maleza por un tiempo prolongado, siga todos los procedimientos 
regulares de mantenimiento y haga todas las reparaciones que sean necesarias. Remueva la bujía y ponga 
una pequeña cantidad de aceite. Halando la cuerda de arranque mueva el pistón hasta que llegue a la 
posición mas cercana al agujero donde se coloca la bujía. Vuelva a instalar la bujía. Guarde la cortadora de 
maleza en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, chispas o llama abierta.

Engrazadora de
Engranes 
(P/N.211337)

Tapon de Grasa

Union del Eje

Adaptador de
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Aqujero del tapón
Caja de
Engranajes

LUBRICACION DE LA CAJA DE ENGRANAJES
La caja de engranajes deberá lubricarse después de cada 
período de 30 horas de uso. Retire el aditamento de corte y el 
adaptador de copa.
Limpie la mugre y desechos del área entre el adaptador de copa 
y la caja de engranajes. Retire el tapón de engrase del lado de la 
caja de engranajes. Gire el eje, a la vez que inyecta un lubricante 
para rodamientos a base de litio (P/N 211337) a través del hueco 
de engrase, hasta que llene la caja de engranajes. Reinstale el 
adaptador de copa y el tapón de engrase.

LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE
La cortadora de maleza MARUYAMA proporcionará un 
desempeño máximo por muchas, muchas horas si se mantiene 
adecuadamente. El buen mantenimiento incluye la verificación 
regular del ajuste correcto de todos los sujetadores y la limpieza 
de toda la máquina.

FILTRO DE COMBUSTIBLE
El filtro de combustible debería cambiarse tras 100 horas de 
funcionamiento.
El filtro de combustible está fijado al extremo del tubo de 
captación de combustible en el interior del depósito. 

Para cambiar el filtro de combustible:
1. Asegúrese de que el depósito esté vacío.
2.  Afloje la tapa del depósito de combustible, levante y retire la 

agarradera de la tapa. 
3.  Con un gancho, extraiga con cuidado el filtro a través del 

orificio de llenado de combustible. 
4.  Agarre el tubo de combustible situado junto al racor del filtro y 

extraiga el filtro, pero sin soltar el tubo.
5.  Coloque el nuevo filtro manteniendo el tubo de combustible 

aún agarrado.
6. Deje caer el nuevo filtro en el depósito.
7.  Antes de volver a llenar de combustible, asegúrese de que el 

filtro no esté atascado en un rincón del depósito, y de que el 
tubo de combustible no esté doblado (retorcido).
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